






		
		
		

		
			
		
		
		
		
			
				
					
						
						
							
								
										Jobs
	Stützpunkt
	Newsletter
	Kontakt
	DE	DEDeutsch
	ENEnglish
	FRFrançais




								
							

							
						
					

				

			

			
				
					
					
						
							
						

						
							
								
	
		
				Produkte	
															Butyl
														
	
															Silikon
														
	
															SMP Hybrid
														
	
															Polyurethan
														
	
															Acryl
														
	
															Kitt
														
	
															Kompriband
														
	
															Vorlegeband
														
	
															Silikonband
														
	
															CONLOC UV/CA/SK
														
	
															Zubehör
														




	Produktsuche	
															Anwendungsassistent
														
	
															Oberflächenassistent
														
	
															Eigenschaftenassistent
														
	
															Dichtstoffrechner
														
	
															Primerrechner
														
	
															Ausschreibungstexte
														




	Service	
															Katalog
														
	
															Prospekte & Tipps
														
	
															Datenblätter
														
	
															Newsletter
														
	
															IVD-Merkblätter
														
	
															Dichtstofflexikon
														




	Handwerk	
															Fenster & Türen
														
	
															Naturstein
														
	
															Sanitär
														
	
															Badezimmer
														
	
															Dusche
														
	
															Boden
														
	
															Fassade
														
	
															Dach
														
	
															Holz
														
	
															Glas
														
	
															Metall
														
	
															Lebensmittel
														
	
															Heizung & Klima
														
	
															Reinraum
														
	
															Betonbau
														
	
															Tiefbau
														




	Industrie	
															Automotive
														
	
															Marine- & Schiffbau
														
	
															Luft- & Raumfahrt
														
	
															Straßen- & Eisenbahn
														
	
															Anlagen- & Formbau
														
	
															Elektro- & Hausgeräte
														
	
															Elektro- & Mechatronik
														
	
															Fahrzeugbau
														
	
															Caravan
														




	Unternehmen	
															Tradition
														
	
															Umwelt
														
	
															Forschung
														
	
															Technologie
														
	
															Qualität
														
	
															Referenzen
														






		

			
	
								
	
		
				
					
						
						
					
					
						
							
								
								
									
								
							
	
						

					

				


		

			
	
								
		
				
					
						
						Sprache
					
				


		

	
								
	
		
		
		
		
	
		
			
					
										
											
											Anmelden
										
										
	
		
		
		


		
			
				
				
					
						
						
						
						
					

					
						
					

					
						
					

					
				

				
				
					Passwort vergessen?
				

				
				
					Noch keine Zugangsdaten? 

					Händler und Handwerker können sich hier registrieren.
				

				
				Registrieren

			

		

		
	
									


			
		

		
	
							

						
						
						
							
								
								
								
							
						
			  
					

				

			

		
	
			
			

				

		
	
			
				

					
					
															
								
									
								
									
								
									
								
								
								
									
			
			
					
							
								
								



	
			
					
							
								
		
				Produkte
			
	
							
							

	
			
					
		
				Acryl
			
	
					

	
			
					
							
								
								

	
			
					
							
								
		
				Produkte
			
	
							
							

	
			
					
		
				Acryl
			
	
					


								
									
										
										
											
											
													Butyl
	Silikon
	SMP Hybrid
	Polyurethan
	Acryl
	Kitt
	Kompriband
	Vorlegeband
	Silikonband
	CONLOC UV/CA/SK
	Zubehör


											
																	
										

										
											
											
												
    

            
                
                
                    



                
                
                    

	

		
			
				


    
            
                
                
                        ACRYL DICHTSTOFFE
                    
            

        



				

	
			
				Acrylat-Dichtstoffe für Mauerwerk und Acrylat-Klebstoffe für Folien im Dachbereich
			

		



				



				
			

	



                
                

    Mit unserer Auswahl an verschiedenen EGOCRYL Produkten lassen sich nicht nur Fugen und Risse im Mauerwerk verschließen, sondern auch Fugen im Holzfußboden. Es kommt überall da zum Einsatz, wo Dehnbeanspruchung und Feuchtigkeitsbelastung gering sind. Selbstverständlich sind unsere Acryl-Dichtstoffe auch hervorragend überstreichbar und bearbeitbar - das ist bei anderen Dichtstoffen nicht immer der Fall. Die lösemittelfreie Fugenmasse auf der Basis einer wässrigen Dispersion trocknet schnell und ist sogar geruchsneutral. Für jede Anwendung der passende Dichtstoff - Das ist unser Anliegen!
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											Übersicht EGOCRYL
										
										
											Vergleichsmöglichkeiten der Dichte, Härte Shore A, Zul. Gesamtverformung und Hautbildungszeit.
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											Übersicht EGOCRYL
										
										
											Vergleichsmöglichkeiten der Produkttypen, spez. Anwendungsfälle, Prüfungen.

										
									

								

							

						
						
					

				
	
			
		
		


                
                    



                
                
                    



                
            


        



    

            
                
                
                    



                
                
                    

	



                
                

    Hervorragend geeignet für:
	Verschließen von Rissen und Unebenheiten
	Verfugung von Fenster-, Tür- und Deckenanschlüssen , Kunststoffrohren, Leichtbauwänden sowie Rollladenkästen
	Verfugung von Holzfußböden, Sockelleisten und anderen Abschlüssen

EGOCRYL Dichtmassen

Anwendungsbereiche

EGOCRYL Produkte sind grundsätzlich Dichtmassen aus Acrylaten, die u. a. zum Verschließen bei Fugen und Rissen im Mauerwerk, Holzfußböden und Anschlussfugen eingesetzt werden. Das Material ist immer dann gefragt, wenn Dehnbeanspruchung und Feuchtigkeitsbelastung nicht so hoch sind. Eine zwingende Voraussetzung für die Verwendung ist ein saugfähiger Untergrund. Das ist bei Mauerwerk und Beton gegeben, aber auch bei Faserzement, Gips und Putz. Selbstverständlich können die Acryl-Klebstoffe auch auf Holzwerkstoffen verwendet werden. Wir empfehlen sie zum Verschließen von Rissen und bei Anschlussfugen mit mäßiger Belastung.
 Versiegeln Sie beispielsweise Anschlussfugen von Türen und Fenstern sowie Decken mit EGOCRYL. Verfugen Sie damit auch Kunststoffrohre, Leichtbauwände und Rollladenkästen! Sogar Sockelleisten können mit unseren Produkten verklebt werden.

Unterschiede Acryl zum Silikon Dichtstoff

Sowohl Silikon Dichtstoff als auch Acryl Dichtstoff sind i. d. R. von pastöser Konsistenz. Vernetzte Silikone weisen eine elastische „gummiartige“ Konsistenz auf, während Acrylate im ausgehärteten Zustand plastisch verformbar bleiben. 
 Im sanitären Bereich und in der Küche spielt Feuchtigkeitsbeständigkeit eine wichtige Rolle. Hier kommen Silikondichtstoffe zum Einsatz. Allerdings ist Silikon nicht überstreichbar. Wenn aus optischen Gründen die Fuge farblich angepasst werden muss, verwendet man aufgrund der Überstreichbarkeit die EGO ACRYL Dichtstoffe. Mit Acrylatdichtstoffen können Risse ausgebessert und übermalt und Fehlstellen bzw. Löcher übertapeziert werden. Das ist mit Silikon Dichtstoff nicht möglich.
 Dafür können Acrylate im direkten Vergleich zu Silikonen nur geringfügig auf Dehnung beansprucht werden. Bei Überbeanspruchung besteht die Gefahr der Rissbildung.
 Ein weiterer, wichtiger Unterschied besteht in der Löslichkeit: Zerreibt man Silikone zwischen den Fingern, entsteht ein klebender Schmierfilm, der sich nicht so leicht entfernen lässt. Bei Acrylaten ist das anders: Sie lassen sich zu kleinen Klümpchen zerreiben und lösen sich. Die feuchte Masse ist wasserlöslich, was bei Silikonen nicht der Fall ist. Silikone lassen sich nur mit speziellen Silikonentfernern lösen oder mechanisch mit Fugenmesser, Spachtel oder Klinge.
 In der Regel sind Acryl Dichtstoffe günstiger und haben eine kürzere Trocknungszeit als Silikone.

Verarbeitung von Acryl Dichtstoffen

Wie Silikon Dichtmassen wird EGOCRYL gebrauchsfertig geliefert, die Kartuschen können einfach in die dafür vorgesehene Auspresspistole oder Kartuschenpresse eingelegt werden. Mit etwas Fingerspitzengefühl und Übung entwickeln Sie schnell ein Gefühl für das perfekte Austragen der Dichtmasse hinsichtlich Auftragsmenge und des Materialflusses. Die 310 ml Kunststoffkartuschen können mit handelsüblichen Auspresspistolen, wie sie auch bei Silikonkartuschen zum Einsatz kommen, verarbeitet werden. Eine spezielle Acryl-Presse oder Pistole ist nicht notwendig. Risse und Anschlüsse verfugen Sie mit Acryl Dichtmassen genauso wie mit Silikonen.

Werkzeuge zum Verarbeiten von Acryl-Dichtstoff

Beim Ziehen von Acrylfugen sollten Sie neben der Presse und der Kartusche, eine Schüssel mit etwas Wasser, ein Glättholz oder Glättgummi, einen Cutter und einen Fugenkratzer bereithalten. Zeitung, Küchenrolle und Klebeband sind ebenfalls hilfreich. Sie brauchen also im Grunde genommen das, was Sie auch beim Verfugen mit Silikon benötigen.

Fugen mit Acylat schließen? EGOCRYL!

Mit den Acrylaten von EGOCRYL stehen Ihnen hochwertige Dichtmassen für jeden Einsatzbereich zur Verfügung. Neben Universalacryl finden Sie Maleracryl, Parkettacryl und Strukturacryl in unserem Sortiment. Und sogar einen speziellen Folienkleber auf Acrylbasis, den FK EGOPLAST, haben wir in unserem Sortiment. EGOPLAST FK ist ein dauerklebriger geruchsamer, thixotroper Haftklebstoff.
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											In welchen Bereichen kommen Acryle zur Anwendung?
											
										

									
								

								
									 
										Abhängig von Produktqualität können EGO-Acrylate in unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden:
	Zum Abdichten von Innen-/Außen- und Anschlussfugen sowie Bewegungsfugen mit mäßiger Dehnbeanspruchung und ohne dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung auf allen saugfähigen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegelwerk, blanken und eloxierten Aluminium, PVC-hart und Holz.
	Zur Verfugung von Fenstern, Tür- und Deckenanschlüssen, Kunststoffrohren, Leichtbauwänden, Rollladenkästen und Rissen. Zum Ausbessern von Unebenheiten, zum Verschließen von Rissen und Fugen die überputzt, überstrichen oder übertapeziert werden.
	Zum Verschließen von Fugen bei allen Arten von Holzfußböden vor oder nach der Holzversiegelung. Zum Verfugen von Sockelleisten und anderen Anschlüssen.
	Zum Dichten von Rissen in Putz und Mauer sowie dekorativem Verschließen von Fugen.


									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Was muss beim Einsatz von Acryl beachten?
											
										

									
								

								
									 
										Nicht auf Glas, glasierten Flächen (wie Emaille und Fliesen) und Metallen ohne säurefeste Oberfläche geeignet. Generell sollten die Haftflächen tragfähig, staubfrei und trennmittelfrei sein.

									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Lässt sich Acryl überstreichen?
											
										

									
								

								
									 
										Vollständig überstrichene Dichtstofffugen neigen bei Fugenbewegungen zu Rissbildungen, da die aufgetragene Farbe weniger Dehnung aufnimmt als der Dichtstoff darunter. In der DIN 18540 steht „Fugendichtstoffe sollten nicht überstrichen werden.“ In der Praxis werden Acrylate und SMP Dichtstoffe überstrichen, Silikone dagegen nicht. Für das Überstreichen sollte der Dichtstoff zunächst nach DIN 52452-4/A3 geprüft sein.

									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Wie verfuge ich alte Acryl Fugen neu?
											
										

									
								

								
									 
										Bevor alte Fugen neu verfugt werden, muss die alte Fugenmasse entfernt werden. Denn nur in einer sauberen und trockenen Fuge hält die Acrylmasse.

									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Wie entferne ich Acryl?
											
										

									
								

								
									 
										Das Acryl muss mechanisch mit geeignetem Werkzeug z. B. Fugenmesser entfernt werden. Der Untergrund sollte danach sauber, trocken und frei von Staub sein.

									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Acryl überstreichen oder entfernen und neu machen?
											
										

									
								

								
									 
										Ist das Acryl nur vergilbt, aber noch intakt, können Sie es überstreichen oder über tapezieren. Ist die Masse spröde und fällt fast von allein aus der Fuge oder hat Risse, sollten Sie die alte Masse entfernen und neu verfugen. Darüber können Sie dann wiederum streichen oder tapezieren. Das hängt also vom Erscheinungsbild der alten Acrylmasse ab.

									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Wie lagert man Acryl am besten?
											
										

									
								

								
									 
										Acryl hält am längsten bei gleichbleibenden Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit. Lagern Sie die Acryl-Kartuschen also gut verschlossen an einem kühlen und dunklen Ort, der nicht feucht ist. Temperaturen zwischen +10 und +20 Grad Celsius sind völlig in Ordnung. Wichtig ist es das Acryl frostfrei zu lagern, bzw. nicht über einen längeren Zeitraum Frost auszusetzen.
 
 Im Allgemeinen sind original verschlossene Schlauchbeutel im Vergleich zu den Kartuschen dichter und je nach Produkt auch etwas länger haltbar.

									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Wie lange ist Acryl haltbar?
											
										

									
								

								
									 
										Die Acrylatdichtstoffe sollten innerhalb der Mindesthaltbarkeit (MHD) verarbeitet werden. Bei angebrochenen Kartuschen kann das Acryl an der Kartuschenöffnung und am Kolbenboden antrocknen und „Klümpchen“ bilden.
 
 In der Praxis, z.B. auf der Baustelle, wird oft zum Abdichten der Düsenöffnung eine Schraube eingedreht, ein Nagel eingesteckt, oder die verschließbaren Düsen eingesetzt bzw. mit Klebeband verschlossen, um die Haltbarkeit zu verlängern.
  

									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Muss ich den Untergrund vorbereiten, bevor ich einen Acryl Dichtstoff auftrage?
											
										

									
								

								
									 
										Der Untergrund muss sauber und trocken sein, idealerweise ist er frei von Staub und sich lösenden Kleinteilen (tragfähiger Untergrund). Wenn das der Fall ist, brauchen Sie den Untergrund nicht weiter vorzubereiten. 
 
 Bei stark saugfähigen Baustoffen verdünnen Sie den Acrylatdichtstoff am besten mit Wasser im Verhältnis 1:4 und verwenden Sie ihn als Primer bzw. Vorstrich.
 
 Alte Fugen müssen allerdings neu aufgebaut werden, d.h. die alte Fugenmasse muss mechanisch entfernt (ausgekratzt) und gereinigt werden, bevor Sie sie neu verfugen können.
  

									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Ist Acryl Dichtstoff wasserfest?
											
										

									
								

								
									 
										Nein, Dichtstoffe aus Acryl sind nicht wasserfest. Soll die Fuge wasserfest abgedichtet werden, sind Silikondichtstoffe besser geeignet.

									

								

							

						
					
				
					
						
								
									
										
										
											
											Wie erkennt man bei Fugen, ob es sich um Silikon oder Acryl handelt?
											
										

									
								

								
									 
										Auf den ersten Blick ist das bei einer intakten Fuge optisch kaum zu erkennen. Dichtmassen aus Acryl vergilben jedoch mit der Zeit und werden spröde. Alte Fugen zeigen also durchaus, mit welchem Material sie verfüllt sind. Können Sie die Fugenmasse wie ein Gummiband in die Länge ziehen, handelt es sich grundsätzlich um Silikone. Acryl reißt bei dieser Behandlung.
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              Name*


              Telefon*


              PLZ
          


              Land
          Bitte wählen...
Afghanistan
Ägypten
Ålandinseln
Albanien
Algerien
Amerikanisch-Ozeanien
Amerikanisch-Samoa
Amerikanische Jungferninseln
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivien
Bonaire, Sint Eustatius und Saba
Bosnien und Herzegowina
Botsuana
Bouvetinsel
Brasilien
Britische Jungferninseln
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Cookinseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Volksrepublik Korea
Deutschland
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falklandinseln
Färöer
Fidschi
Finnland
Frankreich
Französisch-Guayana
Französisch-Polynesien
Französische Süd- und Antarktisgebiete
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Großbritannien
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard und McDonaldinseln
Honduras
Hong Kong S.A.R., China
Indien
Indonesien
Insel Man
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jersey
Jordanien
Kaimaninseln
Kambodscha
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisistan
Kiribati
Kokosinseln (Keeling)
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macau S.A.R., China
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marschallinseln
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mexiko
Mikronesien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niger
Nigeria
Niue
Nördliche Marianen
Nordmazedonien
Norfolkinsel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palästina
Palau
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn
Polen
Portugal
Puerto Rico
Republik Korea
Republik Moldau
Reunion
Ruanda
Rumänien
Russische Föderation
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Salomonen
Sambia
Samoa
San Marino
São Tomé und Príncipe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Sint Maarten
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
St. Helena
St. Kitts und Nevis
St. Lucia
St. Pierre und Miquelon
St. Vinzent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
Südsudan
Suriname
Svalbard und Jan Mayen
Swasiland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tansania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten von Amerika
Vietnam
Wallis und Futuna
Weihnachtsinsel
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern




              Kundentyp
          Handel
Industrie
Handwerk
Beratung & Planung
Sonstiges



Falls ein direkter Kontakt zu einem EGO-Experten gewünscht ist, bitten wir um freiwillige Ausfüllung aller Daten.
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              Firma
          


              Name*


              E-Mail*


              PLZ
          


              Land
          Bitte wählen...
Afghanistan
Ägypten
Ålandinseln
Albanien
Algerien
Amerikanisch-Ozeanien
Amerikanisch-Samoa
Amerikanische Jungferninseln
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivien
Bonaire, Sint Eustatius und Saba
Bosnien und Herzegowina
Botsuana
Bouvetinsel
Brasilien
Britische Jungferninseln
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Cookinseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Volksrepublik Korea
Deutschland
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falklandinseln
Färöer
Fidschi
Finnland
Frankreich
Französisch-Guayana
Französisch-Polynesien
Französische Süd- und Antarktisgebiete
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Großbritannien
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard und McDonaldinseln
Honduras
Hong Kong S.A.R., China
Indien
Indonesien
Insel Man
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jersey
Jordanien
Kaimaninseln
Kambodscha
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisistan
Kiribati
Kokosinseln (Keeling)
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macau S.A.R., China
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marschallinseln
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mexiko
Mikronesien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niger
Nigeria
Niue
Nördliche Marianen
Nordmazedonien
Norfolkinsel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palästina
Palau
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn
Polen
Portugal
Puerto Rico
Republik Korea
Republik Moldau
Reunion
Ruanda
Rumänien
Russische Föderation
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Salomonen
Sambia
Samoa
San Marino
São Tomé und Príncipe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Sint Maarten
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
St. Helena
St. Kitts und Nevis
St. Lucia
St. Pierre und Miquelon
St. Vinzent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
Südsudan
Suriname
Svalbard und Jan Mayen
Swasiland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tansania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigte Staaten von Amerika
Vietnam
Wallis und Futuna
Weihnachtsinsel
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern




              Kundentyp
          Handel
Industrie
Handwerk
Beratung & Planung
Sonstiges




              Betreff
          


              Nachricht
          

Falls ein direkter Kontakt zu einem EGO-Experten gewünscht ist, bitten wir um freiwillige Ausfüllung aller Daten.





			Diese Feld nicht ausfüllen!
		




    


                
                    



                
                
                    



                
            


        


												

											

										

										
									

								
								

								
							

						

						
						
							
								
									Info & Download Center
									
											Katalog
														
	Prospekte & Tipps
														
	Datenblätter
														
	Newsletter
														
	IVD-Merkblätter
														
	Dichtstofflexikon
														


									
								

							

						
						
						
							
								
									Tools
									
											Anwendungsassistent
														
	Oberflächenassistent
														
	Eigenschaftenassistent
														
	Dichtstoffrechner
														
	Primerrechner
														
	Ausschreibungstexte
														


									
								

							

						
						
					

					
					
				

			

		
		
	
				
			
				
			

	
	

		
	
		
		
		
		
		
	
	
	
	
	
		
		
			
			
				
					
						Profis

haben

EGO

						
							+49 (0)8821 9569 0

							info@ego.de
						

					

					
						Produkte
						
								
										Butyl
									
	
										Silikon
									
	
										SMP Hybrid
									
	
										Polyurethan
									
	
										Acryl
									
	
										Kitt
									
	
										Kompriband
									
	
										Vorlegeband
									
	
										Silikonband
									
	
										CONLOC UV/CA/SK
									
	
										Zubehör
									


						
					

					
						Produktsuche
						
								
										Anwendungsassistent
									
	
										Ausschreibungstexte
									
	
										Dichtstoffrechner
									
	
										Eigenschaftenassistent
									
	
										Oberflächenassistent
									
	
										Primerrechner
									


						
					

					
						Handwerk
						
								
										Badezimmer
									
	
										Betonbau
									
	
										Boden
									
	
										Dach
									
	
										Dusche
									
	
										Fassade
									
	
										Fenster & Türen
									
	
										Glas
									
	
										Heizung & Klima
									
	
										Holz
									
	
										Lebensmittel
									
	
										Metall
									
	
										Naturstein
									
	
										Reinraum
									
	
										Sanitär
									
	
										Tiefbau
									


						
					

					
						Industrie
						
								
										Anlagen- & Formbau
									
	
										Automotive
									
	
										Caravan
									
	
										Elektro- & Hausgeräte
									
	
										Elektro- & Mechatronik
									
	
										Fahrzeugbau
									
	
										Luft- & Raumfahrt
									
	
										Marine- & Schiffbau
									
	
										Straßen- & Eisenbahn
									


						
					

					
						Service					
						
								
										Datenblätter
									
	
										Dichtstofflexikon
									
	
										IVD-Merkblätter
									
	
										Katalog
									
	
										Newsletter
									
	
										Prospekte & Tipps
									


						
					

				

			

			
			
				
					
						
							
								Social Media:
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									Datenschutz
								
	
									Hinweisgebersystem
								
	
									Impressum
								


					
				

				
					
	
	
	
			
			Zertifizierungen:
			
				
			
					
							
							
								
									[image: ISO 9001:2015 Zertifikat: 12 100/104 7858 TMS]
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			Mitgliedschaften:
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