
 Prüfbericht 
Über die Verwendbarkeit eines Dichtstoffes in 
Kontakt mit dem Isolierglas-Randverbund nach 
Richtlinie DI-01/1 
 
Prüfbericht 607 38803/1  

 

 07-12/745 

Grundlagen 

Richtlinie DI-01/1 

Verwendbarkeit von Dichtstof-
fen, Teil 1, Prüfung von Mate-
rialien in Kontakt mit dem Iso-
lierglas-Randverbund,  
Stand 02/2008 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Verwendbarkeit 
von Dichtstoffen in Kontakt mit 
dem Isolierglas-Randverbund.  

Gültigkeit  

Die genannten Daten und  
Ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 

 
 
 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Hin-
weise zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 24 Seiten 

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3  Einzelergebnisse 
4  Zusammenfassung 
 
Anlage 1 (1 Seite) 
Anlage 2 (1 Seite) 

 

Auftraggeber EGO Dichtstoffwerke 
GmbH & Co. Betriebs KG 
Lilienthalstr. 7 

 

82205 Gilching 

 

Bezeichnung Dichtstoff, 1-K Silikon, EGOSILICON 333 

Auftrag 

DI-01/1, Verwendbarkeit von Dichtstoffen, Teil 1,  
Prüfung von Materialien in Kontakt mit dem Isolierglas-
Randverbund, Stand 02/ 2008 

 

 

 

  

 

Der Dichtstoff auf Basis 1-K Silikon,  
EGOSILICON 333, Fa. EGO Dichtstoffwerke, ist in 
Kombination mit den im Prüfbericht genannten Materia-
lien nach den Vorgaben der Richtlinie als  
verwendbar zu bezeichnen.  
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