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SILICONE POUR JOINTS

Les années d'expérience pratique et les études internes de laboratoire ont montré que EGOSILICON 365, en tant que silicone spécial de haute qualité, 
peut être utilisé pour les joints élastiques dans les zones constamment humides ou sous l'eau. EGOSILICON 365 remplit les critères requis pour un sili-
cone de piscine, tels que la résistance aux produits chimiques (par exemple, contre les nettoyants agressifs, le chlore, les bains salins), la résistance 
mécanique (par exemple, contre les nettoyeurs haute pression, les brosses) ainsi qu'une action fongicide contre la formation de moisissures.

Conseils d'utilisation du silicone dans les piscines
Avant d'utiliser un mastic, l'utilisateur doit s'assurer que les matériaux en contact avec le silicone sont compatibles entre eux et qu'ils ne se détério-
rent pas ou ne se modifient pas (par exemple, ne pas se décolorer). Si nécessaire, l'utilisateur doit consulter le fabricant des matériaux en question. 

Lors de l'utilisation de produits de nettoyage, il est recommandé d'utiliser de préférence des nettoyants neutres ou alcalins, car la formation de moi-
sissures est favorisée dans un environnement acide. Après l'utilisation de nettoyants acides, un nettoyage et une neutralisation avec un nettoyant 
alcalin doivent avoir lieu.

Les résidus de produits de lissage peuvent favoriser la prolifération de micro-organismes et provoquer une infestation de moisissures. Le mastic 
durci doit être nettoyé avant de remplir la piscine d'eau claire afin d'éliminer les résidus de produits de lissage de la surface. En plus de la désinfection 
au chlore, des méthodes alternatives peuvent être utilisées, telles que l'irradiation UV ou l'ozonisation. Cependant, ces méthodes n'ont pas d'effet 
de dépôt désinfectant. Une désinfection au chlore suffisante est absolument nécessaire pour prévenir efficacement la formation de moisissures. 
 
En cas de rénovation, il est important d'éliminer complètement le mastic des joints. Ensuite, la surface doit être désinfectée avec un produit anti-moisissure. 
Si cela n'est pas fait, les spores de moisissures présentes peuvent rapidement se déposer sur la surface du mastic neuf, entraînant une réinfestation rapide. 
 
Veuillez noter que les joints élastiques exposés à des influences chimiques et/ou physiques importantes nécessitent un entretien et des soins 
permanents. Les joints d'entretien doivent être régulièrement contrôlés et renouvelés, si nécessaire, pour éviter des dommages ultérieurs. Voir 
également "Joints d'entretien" dans la DIN 52460, ainsi que la VOB DIN 1961 § 4 - Exécution - al. 3 et § 13 - Garantie - al. 3.
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HYGIÈNE, QUALITÉ DE L'EAU ET ASPECTS TECHNIQUES

Une qualité d'eau durablement suffisante est particulièrement importante dans les piscines publiques et celles fortement utilisées, et peut être 
garantie par des installations techniques telles que des filtres, la circulation de l'eau dans la piscine et des ajouts chimiques comme le chlore. Il s'agit 
d'éviter la présence de germes pathogènes dus à un mauvais pH, à l'alcalinité et à la formation de moisissures.

Système de filtration
Pour éliminer les impuretés telles que les feuilles, le pollen, les cheveux ou les cellules corporelles de l'eau, des installations de filtration sont 
nécessaires. L'eau de la piscine s'écoule par la rue de débordement ou le skimmer. Cela permet aux particules en suspension d'être aspirées et d'être 
acheminées par des tuyaux vers le filtre. Dans le filtre, l'eau passe à travers différentes couches de filtration et retourne dans la piscine, nettoyée 
et éventuellement traitée avec du chlore.

Inflow du bassin
Pour éliminer les impuretés le plus rapidement possible et, simultanément, distribuer le désinfectant, tel que le chlore, de manière uniforme dans 
tout le bassin, des systèmes d'inflow sont nécessaires. Cette circulation de l'eau doit toujours être en fonctionnement et ne doit pas être interrompue 
temporairement. Selon les normes actuelles, toute l'eau introduite doit s'écouler par la rue de débordement afin d'assurer un nettoyage optimal de 
la surface. Les exceptions sont les systèmes d'écoulement sous les planchers mobiles et dans les bassins à vagues pendant le fonctionnement des 
vagues.
On distingue:
Dans le cas de l'injection verticale, l'eau propre est injectée au fond du bassin par des pots d'injection. Les pots d'injection doivent être conçus 
de manière à ce que l'eau s'injecte de manière répartie et ne jaillisse pas en jet vers la surface de l'eau. Selon la DIN 19643 Partie 1, 9.2, une sur-
face de bassin maximale de 6 m² par pot d'injection est recommandée. Pour un bassin de 100 m² de surface d'eau, environ 17 points d'injecti-
on doivent être prévus. Il est important de s'assurer que la distribution de l'eau vers chaque point d'injection est uniforme. Dans les piscines 
en acier inoxydable, une variante de l'injection verticale est souvent utilisée, à savoir les canaux d'injection. Ces canaux sont situés au fond du 
bassin et sont recouverts d'un revêtement avec des ouvertures de sortie. La distance entre deux canaux d'injection ne doit pas dépasser 4,5 m. 
Dans le cas de la turbulence par jet, l'eau propre est injectée dans le bassin par des buses d'injection situées dans les murs du bassin. Les buses sont 
installées à environ 30 cm au-dessus du fond du bassin, en position opposée l'une à l'autre. Dans les bassins profonds, comme les bassins de plongeon 
ou les bassins à plancher mobile, les buses d'injection sont placées sur deux niveaux. Le nombre de buses dépend de la largeur du bassin, et le diamètre 
des buses dépend du débit volumétrique. Une pression suffisante doit être disponible au niveau des buses pour garantir une bonne circulation de l'eau. 
L'injection longitudinale est un mode de circulation qui n'est plus utilisé, où l'eau est injectée d'un côté du bassin et un partie de l'eau est extraite de 
l'autre côté. Seule une partie, généralement 50%, de l'eau injectée est évacuée par la rue de débordement.

Chlore
Les algues unicellulaires contiennent de la chlorophylle, ce qui peut entraîner une coloration verte de l'eau sans l'ajout de produits chimiques. De 
tels micro-organismes sont si petits qu'ils ne peuvent pas être retenus par les installations de filtration mécanique. Afin de détruire ces organismes 
et également les bactéries nuisibles à l'homme dans l'eau, des composés chimiques chlorés sont ajoutés en petites quantités à l'eau. La norme 
DIN 19643 exige pour la désinfection une réduction des germes de Pseudomonas aeruginosa de quatre ordres de grandeur en 30 secondes, afin de 
minimiser le risque d'infection pour les baigneurs. Pour atteindre cet objectif, l'eau du bassin en Allemagne reçoit entre 0,3 et 0,6 mg/l de chlore libre 
(pour les bassins à jets d'eau chaude, entre 0,7 et 1,0 mg/l). Actuellement, la concentration de chlore libre pouvant atteindre 1,2 mg/l est considérée 
comme conforme aux normes. À titre de comparaison, l'OMS exige une concentration en chlore pour la désinfection de l'eau potable d’au moins 0,5 
mg/l et au maximum 5,0 mg/l, avec un minimum de 0,2 mg/l de chlore pour le consommateur. L'odeur typique de piscine intérieure ne provient pas 
du chlore libre, mais des composés chlorés, ce qui indique un traitement de l'eau inapproprié.

pH
Dans les piscines publiques, le pH de l'eau doit se situer entre 6,5 et 7,6, conformément à la norme DIN 19643 Partie 1. Si le pH est trop bas, l'eau peut 
devenir corrosive. Si le pH est trop élevé, des dépôts de calcaire se forment dans l'eau, ce qui réduit l'efficacité du chlore en tant que désinfectant. 
De plus, un mauvais pH peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.
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Alcalinité
Lors du chauffage de l'eau, du dioxyde de carbone est libéré, ce qui entraîne une augmentation du pH de l'eau. Le pH peut également être modifié 
par le traitement de l'eau, des composés d'oxygène actif, de l'hypochlorite de calcium, de la lessive de chlore ou de l'eau chlorée. Dans l'eau douce, 
les variations du pH sont plus fréquentes et plus fortes que dans l'eau dure. C'est pourquoi on parle de tamponnage de l'eau contre les variations du 
pH, ce qui est mesuré en alcalinité. La valeur idéale pour l'alcalinité se situe entre 100-150 mg/l CaCO3 (carbonate de calcium). En Europe (unité SI), 
on parle de valeur m, soit 2-3 mmol/l.

Formation de moisissure
Si trop peu ou pas du tout de désinfectant (comme le chlore) est utilisé, des moisissures (présentant une coloration noire) peuvent se développer. 
Le pH de l'eau de la piscine ne doit pas dépasser 7,4. Si le pH est supérieur à cette valeur, un mucus commence à se former sur les joints (joints en 
silicone, ciment et époxy), car le chlore perd de son efficacité à mesure que le pH augmente.


