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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
EGOSILICON 365

Stoffgruppe: Silicone
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Silicondichtstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Stralle: Kaltenbrunn 27
Ort: D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: +49 (0)8821 956 90 Telefax: +49 (0)8821 956 990
E-Mail: info@ego.de
Ansprechpartner: Labor Telefon: +49 (0)8821 956 960
E-Mail: EGO-Labor@ego.de
Internet: www.ego.de
1.4. Notrufnummer: D: +49 55 11 9240 (24h/7d) GlZ-Nord, Géttingen

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt den Biozid-Wirkstoff "2-Octyl-2H-isothiazol-3-on" zum Schutz gegen
Schimmelbefall. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen Enthalt
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Hinweis zur Kennzeichnung
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

2.3. Sonstige Gefahren
Das Gemisch enthalt die folgenden Stoffe, die die PBT Kriterien gemalt REACH, Anhang XIlI erfillen:
Dodecamethylcyclohexasiloxan; Decamethylcyclopentasiloxan.
Das Gemisch enthalt die folgenden Stoffe, die die vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlI erfillen:
Dodecamethylcyclohexasiloxan; Decamethylcyclopentasiloxan.
Produkt spaltet wahrend der Polymerisation geringe Mengen Oxim ab. Ausreichende Beliftung wahrend und
nach Gebrauch sicherstellen, um eine Dampfansammlung zu verhindern.
Spaltprodukte wahrend der Polymerisation nicht in hohen Konzentrationen und auf lange Dauer einatmen. Bei
anhaltend langen Kontakten mit dem Produkt Reizung moglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Gemisch: Polydimethylsiloxan + Vernetzer + Fullstoff + Hilfsstoffe
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Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
37859-55-5 2-Pentanone, O,0°,0""-(methylsilylidyne)trioxime <5%
484-460-1 | [01-2120004323-76
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319
58190-62-8 2-Pentanone, O,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime <25%
700-810-0 | [01-2120006148-66
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319
1760-24-3 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan <1%
217-164-6 | [01-2119970215-39
Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B; H318 H317
540-97-6 Dodecamethylcyclohexasiloxan <1%
208-762-8 | |
541-02-6 Decamethylcyclopentasiloxan <1%
208-764-9 | |
26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on <0,0015 %
247-761-7 [613-112-00-5 |
Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute
1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUHO71
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
37859-55-5 484-460-1 |2-Pentanone, 0,07,0""~(methylsilylidyne)trioxime <5%
dermal: LD50 = >1782 mg/kg; oral: LD50 = 1234 mg/kg
58190-62-8 700-810-0 |2-Pentanone, 0,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime <2,5%
oral: LD50 = <2000 mg/kg
1760-24-3 217-164-6 |3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan <1%
dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 2995 mg/kg
26530-20-1 247-761-7 |2-0cty|-2H-isothiazol-3-on <0,0015 %
inhalativ: ATE 0,27 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: ATE 311 mg/kg; oral: ATE 125 mg/kg
Skin Sens. 1A; H317: >=0,0015 - 100
Aquatic Acute 1; H400: M=100
Aquatic Chronic 1; H410: M=100
Weitere Angaben
Das Produkt enthalt die nachfolgenden SVHC-Kandidat(en) (substance of very high concern) oberhalb der
Bertcksichtigungsgrenze: Dodecamethylcyclohexasiloxan, Gehalt [%] >=0,1 — <0,3; Grund der Einbeziehung:
Persistent, bioakkumulierbar und giftig (Artikel 57d) Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57¢);
Decamethylcyclopentasiloxan, Gehalt [%] >=0,1 — <0,3; Grund der Einbeziehung: Persistent, bioakkumulierbar
und giftig (Artikel 57d) Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (Artikel 57¢)
Die hellen Farbeinstellungen dieses Produktes enthalten Titandioxid . Auf fachgerechte Verwendung achten.
Siehe weitere Hinweise in den Abschnitten 6.1 und 7.1.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Produkt spaltet wahrend der Polymerisation geringe Mengen Oxim ab. Fur ausreichende Beliftung sorgen,
besonders in geschlossenen Raumen. Dampf nicht einatmen.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn mdglich dieses Etikett vorzeigen).

Nach Einatmen
Nach Einatmen der Dampfe im Ungliicksfall an die frische Luft gehen.

Nach Hautkontakt
Mechanisch entfernen (z.B. betroffene Hautpartien mit Watte und Zellstoff abtupfen) und anschlieRend
grindlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.
Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen.
Wenn der Betroffene sich unwohl fihlt oder Veranderungen der Haut bemerkt, Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt
Mindestens 15 Minuten mit viel Wasser griindlich aussptilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Mund aussplilen. Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Spruhwasser, Ldschpulver, Sand, Schaum, Kohlendioxid (CO2).

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausqgehende Gefahren
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Bei Verbrennung starke Ruf3-Entwicklung. Im Brandfall konnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Allgemeine Hinweise

Fir angemessene Liftung sorgen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampf nicht einatmen.

Personliche Schutzausriistung verwenden.
Wird das getrocknete Produkt mechanisch entfernt, so kann es dabei zu einer Zerstadubung von
lungengangigen Titandioxidpartikeln kommen. Zum Schutz der Atemwege ist daher eine Feinstaubmaske
FFP3 (EN 149) zu tragen.
Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Alle Zindquellen entfernen. Fir ausreichende Luftung sorgen. Persénliche Schutzausristung tragen.
Einsatzkrafte
Personliche Schutzausristung tragen.
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6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in Oberflaichengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Abdecken der Kanalisationen.
Fiir Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Unter Beachtung der 6rtlichen behdérdlichen Bestimmungen beseitigen.
Fuflboden und verunreinigte Gegenstande mit Lésemittel reinigen. Nachreinigen mit Benzin mdglich.

Weitere Angaben
Verunreinigte Flachen werden duRerst rutschig.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe auch Abschnitt 7, 8, 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
Fur ausreichende Beliftung sorgen, um die Exposition unter den empfohlenen Arbeitsplatzgrenzwerten zu
halten. Siehe Sicherheitsdatenblatt. Vgl. Abschnitt 8
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beim Entfernen getrockneter Produktreste ist eine Feinstaubmaske FFP 3 (EN 149) zu tragen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Hinweise zu allgemeinen HygienemafRnahmen am Arbeitsplatz
Die beim Umgang mit Chemikalien blichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Berlihrung mit der Haut und den Augen vermeiden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Weitere Angaben zur Handhabung
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

7.2. Bedinqgungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Keine bekannt.

Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut geltfteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse nach TRGS 510: 11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Silicondicht-/ -klebstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor
26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 0,05E 2(1) H Y TRGS 900
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
37859-55-5 |2-Pentanone, 0,07,0""~(methylsilylidyne)trioxime
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,164 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,165 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 0,287 mg/m?*
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,0825 mg/kg
KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,0825 mg/kg
KG/d
1760-24-3 | 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 35,5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 5 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 2,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 8,7 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 2,5 mg/kg KG/d
PNEC-Werte
CAS-Nr. | Bezeichnung
Umweltkompartiment Wert
37859-55-5 |2-Pentan0ne, 0,0°,0""-(methylsilylidyne)trioxime
SuRwasser 0,1 mg/l
Meerwasser 0,01 mg/l
SlRwassersediment 0,569 mg/kg
Meeressediment 0,057 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2,15 mg/l
Boden 0,04422 mg/kg
1760-24-3 | 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan
SiuRwasser 0,062 mg/l
Meerwasser 0,0062 mg/I
SltRwassersediment 0,05 mg/kg
Meeressediment 0,005 mg/kg
Boden 0,0075 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 25 mgl/l
Sekundarvergiftung 0,62 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
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Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille

Handschutz
Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie Ill gemaf EN 374.
Durchdringungszeit >= 60 Minuten.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).
Handschuhe missen entfernt und ersetzt werden, wenn sie Anzeichen von Abniitzung oder
Chemikaliendurchbruch aufweisen.

Koérperschutz
Schutzkleidung
Atemschutz

Gas/Dampf nicht einatmen.

Ausreichende Beliftung wahrend und nach Gebrauch sicherstellen, um eine Dampfansammlung zu

verhindern.

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.

Wiederholte oder andauernde Einwirkung: Atemschutz mit Dampffilter (EN 141) - ABEK-Filter
Thermische Gefahren

Produkt nicht erhitzen.

Im Falle eines Brandes: Flammschutzkleidung

Kaltebestandige Handschuhe: nicht erforderlich

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste
Farbe: verschiedene
Geruch: charakteristisch
Priifnorm
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht anwendbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht anwendbar
Siedebereich:
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zindtemperatur: > 400 °C
pH-Wert: neutral
Wasserl6slichkeit: unldslich
Dichte: ca. 1,0 g/cm?
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar
9.2. Sonstige Angaben
Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren
nicht explosionsgefahrlich.
Selbstentziindungstemperatur nicht selbstentzindlich

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
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10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafiem Umgang.

10.2. Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Feuchtigkeit.

10.5. Unvertragliche Materialien
Reagiert mit den folgenden Stoffen: Luftfeuchtigkeit und Wasser, Sauren, Alkalien (Laugen).

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Quel|e |Methode
37859-55-5 |2-Pentanone, O,0°,0""-(methylsilylidyne)trioxime
oral LD50 1234 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >1782 Ratte
mg/kg
58190-62-8 |2-Pentanone, O,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime
oral LD50 <2000 Ratte
mg/kg
1760-24-3 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan
oral LD50 2995 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte
mg/kg
26530-20-1 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
oral ATE 125 mg/kg
dermal ATE 311 mg/kg
inhalativ Staub/Nebel ATE 0,27 mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Dampfe, die bei der Verarbeitung auftreten, kénnen die Atmungsorgane und die Augen reizen.
Kann bei empfindlichen Personen Augen- oder Hautreizungen verursachen.

Sensibilisierende Wirkungen
Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. (OECD- Prifrichtlinie 406)

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Aspirationsgefahr
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Hautkontakt

Sonstige Angaben zu Priifungen
Produkt spaltet wahrend der Polymerisation geringe Mengen Oxim ab.
Nach der Aushartung ist das Produkt geruchlos und indifferent.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Fir das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.
Bei bestimmungsgemafliem Umgang sind keine Umweltbeeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitdt | Dosis [ (h] | [1]spezies [Quelle Methode
37859-55-5 | 2-Pentanone, O,0°,0""-(methylsilylidyne)trioxime
Akute Fischtoxizitat LC50 >113 96 h|Oncorhynchus mykiss |OECD-
mg/l (Regenbogenforelle) Prifrichtlinie 203
Akute Algentoxizitat ErC50 100 mg/I 72 h|Pseudokirchneriella OECD-
subcapitata Prifrichtlinie 201
(Grunalge)
Akute EC50 >113 48 h|Daphnia magna OECD-
Crustaceatoxizitat mg/l (GrolRer Wasserfloh) Prifrichtlinie 202
Algentoxizitat NOEC 21,5 28 d|Belebtschlamm
mg/l Bakterien
58190-62-8 | 2-Pentanone, O,0',0"-(ethenylsilylidyne)trioxime
Akute Fischtoxizitat LC50 >117 96 h OECD-
mg/I Priifrichtlinie 203
Akute Algentoxizitat ErC50 103 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella OECD-
subcapitata Prifrichtlinie 201
(Griinalge)
Akute EC50 117 mg/l 48 h|Daphnia magna OECD-
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh) Priifrichtlinie 202
Fischtoxizitat NOEC >100 Oncorhynchus mykiss
mg/| (Regenbogenforelle)
Algentoxizitat NOEC 37 mgl/l 3 d|Pseudokirchneriella
subcapitata
(Grunalge) OECD-
Priifrichtlinie 201
1760-24-3 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan
Akute Fischtoxizitat LC50 597 mg/| 96 h|Danio rerio
(Zebrabarbling)
Akute EC50 81 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat (GroRer Wasserfloh)
Algentoxizitat NOEC 3,1 mg/l 3d OECD-
Prifrichtlinie 201
Crustaceatoxizitat NOEC >1 mgl/l 21 d|Daphnia magna
(GroRer Wasserfloh)
Revisions-Nr.: 3 - Ersetzt die Version: 2 D-de Druckdatum: 12.01.2026
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Silicon biologisch nicht abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung

Log Pow

37859-55-5 2-Pentanone, O,07,0""-(methylsilylidyne)trioxime

1,25

12.4. Mobilitat im Boden

Das Produkt sinkt in Wasser ab und I6st sich nicht auf.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Gemisch enthalt die folgenden Stoffe, die die PBT Kriterien gemal REACH, Anhang XIII erfiillen:

Dodecamethylcyclohexasiloxan; Decamethylcyclopentasiloxan.

Das Gemisch enthalt die folgenden Stoffe, die die vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XllI erfiillen:

Dodecamethylcyclohexasiloxan; Decamethylcyclopentasiloxan.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Keine bekannt.

Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Unter Beachtung der értlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Reste entleeren. Kann unter Beachtung der értlichen behérdlichen Vorschriften abgelagert oder verbrannt

werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
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14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Zulassungen (REACH, Anhang XIV):
Besonders besorgniserregende Stoffe, SVHC (REACH, Artikel 59):
Dodecamethylcyclohexasiloxan; Decamethylcyclopentasiloxan
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 70, Eintrag 75

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 15.
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Abkiirzungen und Akronyme
Acute Tox. 2: Akute Toxizitat, Gefahrenkategorie 2
Skin Corr. 1: Atzwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 1
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung, Gefahrenkategorie 1
Eye Irrit. 2: Augenreizung, Gefahrenkategorie 2
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1A
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend: Kategorie Akut 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend: Kategorie Chronisch 1
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung .

EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.

EUH208 Enthalt den Biozid-Wirkstoff "2-Octyl-2H-isothiazol-3-on" zum Schutz gegen
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Schimmelbefall. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen Enthalt
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Weitere Angaben
Diese Empfehlung gilt nur fir das im Sicherheitsdatenblatt genannnte Produkt, das von uns geliefert wird, und
den von uns angegebenen Verwendungszweck.
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusatzlich zu beachten!
Diese Angaben beschreiben ausschliellich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und
stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von
Produkteigenschaften im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistung dar.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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